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三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

高度卡尺

 ●双立柱结构，实现更稳定的测量。

 ●底座符合人体工程学设计，手握舒适。

 ●HD-AX可以使用双向触发式测头(选件)。

 ■规格

货号 型号
测量范围

(mm)
分辨力

(mm)
最大允许误差* 

EMPE(mm)
重复性

(mm)
最大响应速度

(mm/s)
高度
(mm)

质量
(kg)

192-613-10 HD-30AX 0 - 300
0.01/0.005
可切换

±0.02
0.01 500

475 4.7
192-614-10 HD-60AX 0 - 600 ±0.05 802 8.3
192-615-10 HD-100AX 0 - 1000 ±0.07 1228 15.7

●电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个 (标准附属品，用于数显显示)
●电源寿命: 可连续使用3,500小时��

●标准附属品: 划线器: No.905200、划线器夹钳: No.05GZA033
*: 最大允许误差・EMPE是根据ISO/TR 14253-6: 2012进行了修订的JIS B 7517: 2018中的一个术语(表记)。

192-613-10
HD-30AX

 ■尺寸

HD-30AX, HD-60AX
(     )内的尺寸是: HD-60AX

HD-100AX
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单位: mm


