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三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。

高度卡尺

 ● 上下侧数字计数器与表盘可轻松准确地读

取测量值。

 ●可以在任意位置进行置零(重置)。

 ●驱动手轮可轻松粗调及操作尺框。

 ●夹钳的固定可轻松、稳固地进行。

 ●划线器(标准附属品 ：No.07GZA000)的尖

端为硬质合金。(标准附属品：划线器夹钳

No.05GZA033)

192系列 直读高度卡尺 
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 ■规格

货号 型号
测量范围 

(mm)
分度值

(mm)
最大允许误差* 

EMPE(mm)
高度
(mm)

质量
(kg)

192-130 HW-30 0 - 300
0.01

±0.03 470 4.2
192-132 HW-60 0 - 600 ±0.05 798 9.8
192-133 HW-100   0 - 1000 ±0.07 1220 17.0

*: 最大允许误差・EMPE是根据ISO/TR 14253-6: 2012进行了修订的JIS B 7517: 2018中的一个术语(表记)。

 ■尺寸 

单位: mm

192-130
HW-30

HW-100HW-30, HW-60
(  )内尺寸是: HW-60


