
D-7

D

三丰公司秉承持续创新向客户提供最新技术体验的理念。
因此保留对产品的技术规格进行变更的权利。规格如有变更，恕不另行通知。
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 ●内置带有绝对原点的ABSOLUTE(绝对)标尺的

大量程型数显卡尺。

 ●支持阶差测量。

 ●配有数据输出端口，使其能连入测量数据

网络系统和统计过程控制系统。(详细信息

参见A-3页)

500系列 大量程ABSOLUTE数显卡尺 
CD-C

hold unit

数据保持装置

 ■尺寸 

单位: mm

型号 A B C D H L 外量爪厚度

CD-45C
38 47 35.9 90 25

630
6

CD-60C 780
CD-100C 50 60 49.8 130 32 1240 8

●数据保持装置

No.959143

 ■适用

500-500-10　CD-45C

■选件

货号 类型 名称

959149 C 连接线 (1 m)

959150 C 连接线 (2 m)

06AFM380C C USB直连数据输入工具

(2 m)

02AZD790C C U-WAVE-T专用连接线 
(160 mm)

02AZE140C C U-WAVE-T专用连接线

脚踏开关用

 ■规格

货号 型号
测量范围

(mm)
最大允许误差

EMPE (mm)*
分辨力 

(mm)
质量 

(g)

500-500-10 CD-45C 0 -  450 ±0.05
0.01

1170
500-501-10 CD-60C 0 -  600 1350
500-502-10 CD-100C 0 - 1000 ±0.07 3300

●电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个 (标准附属品，用于数显显示)
●电源寿命: 通常使用情况下约为3.5年
●最大响应速度: 无限制

*: 该精度仅为外量爪的最大允许误差，其他项目SMPE请咨询三丰公司。


